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Come creareun acconto

Aggiungereun impiantoFV

Ruolo installatore: come gestire gli impianti fotovoltaici

Ruolo del proprietario: come gestire gli impianti fotovoltaici

Come ottenerei dati da FusionSolar su�X�Q�8�D�S�S�O�L�F�D�]�L�R�Q�HThird-Party
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Gestione gerarchica degli account

Utente 1
Utente 2

�‡ Auto-registrazione sull'interfaccia di accesso
�‡ �)�U�T�Z�U���J�O���R�O�\�K�R�R�U���V�O�º���G�R�Z�U
�‡ Diritto di creare e gestire account secondari

VAP 

Distributore

VAP 
Account

Distributore 1 Distributore 2

Installatore
Installer 1 Installer 2 Installer 3 Installer 4

Installer 1
Installer 2

Installer 1 Installer 1 Installer 1
Installer 2

Sito FV

Ruolo installatore

Ruolo proprietario

Nota:
�‡ Il primo account (normalmente VAP) creato mediante l'autoregistrazione �V�X�O���V�L�W�R���:�H�E�����U�D�S�S�U�H�V�H�Q�W�D���O�
�D�F�F�R�X�Q�W���G�L���O�L�Y�H�O�O�R���S�L�»���D�O�W�R��
�‡ Gli account secondari del distributore, dell'installatore e del sito possono essere creati gerarchicamente.
�‡ �/�
�D�F�F�R�X�Q�W���G�L���O�L�Y�H�O�O�R���L�Q�I�H�U�L�R�U�H���ª���W�X�W�W�R���Y�L�V�L�E�L�O�H���H���J�H�V�W�L�E�L�O�H���G�D�J�O�L���X�W�H�Q�W�L���G�L���D�F�F�R�X�Q�W���G�L���O�L�Y�H�O�O�R���V�X�S�H�U�L�R�U�H��
�‡ L'installatore potrebbe ottenere assistenza per i siti fotovoltaici da tutte le parti a monte lungo il percorso di gestione dell'account.
�‡ �,�O���U�X�R�O�R���G�H�O�O�
�D�F�F�R�X�Q�W���ª��definito come: installatore, proprietario, u ospite. Un ruolo diverso ha un'autorizzazione di gestione diversa

Impiegato 1
Impiegato 2

Proprietario 1 Proprietario 2 Proprietario 3 Proprietario 4 Proprietario 5 Proprietario 6

Ruolo installatore

Ruolo installatore
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Categoria �)�X�Q�]�L�R�Q�D�O�L�W�¢Ruolo Installatore Ruolo Utente

Homepage
Elenco Impianti FV 
í 
í

Aggiungere Impianto 
í �™

Gestione dei Report

Report impianto 
í �™

Report Inverter 
í �™

Report Batteria 
í �™

Gestione dispositive

Device Details 
í 
í

Gestione parametri 
í �™

Scansione ottimizzatori remota 
í �™

Intelligent O&M

Real-time Status 
í �™

Gestione Allarmi 
í �™

Gestione �$�W�W�L�Y�L�W�¢ 
í �™

Smart IV-Curve Diagnose 
í �™

Dashboard Display KPI Dashboard 
í �™

Homepage of Single 
Plant

Energy Flow 
í 
í

Plant Layout 
í �™

Kiosk Mode �™ 
í

System Setting

Plant Management 
í �™

Role Management 
í �™

User Management 
í �™

Autorizzazione all'operazione associata al ruolo dell'account
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Opzione A

Auto-registrazione per ottenere il primo account VAP

Self-registration

Login su
https://intl.fusionsolar.huawei.com
�D�Q�G���F�O�L�F�N���«�,�Q�V�W�D�O�O�H�U���5�H�J�L�V�W�U�D�W�L�R�Q�¬��

�$�W�W�L�Y�D�U�H���O�¬�D�F�F�R�Q�W�R���W�U�D�P�L�W�H���O�D��
mail inviata

Inserire �O�¬�L�Q�I�R�U�P�D�]�L�R�Q�H
richiesta

�&�O�L�F�F�D�U�H���V�X���m�$�W�W�L�Y�D�U�H��
�D�F�F�R�Q�W�R�}���Q�H�O�O�D���P�D�L�O

Nota: l'auto-�U�H�J�L�V�W�U�D�]�L�R�Q�H���F�U�H�H�U�¢���X�Q�D���V�R�F�L�H�W�¢���S�H�U���J�O�L���X�W�H�Q�W�L�����/�
�D�F�F�R�X�Q�W���G�L��autoregistrazione �Y�H�U�U�¢���F�R�Q�V�L�G�H�U�D�W�R���F�R�P�H���D�F�F�R�X�Q�W��
�D�P�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�R�U�H���G�L���T�X�H�V�W�D���V�R�F�L�H�W�¢�����6�H���O�D���W�X�D���D�]�L�H�Q�G�D���K�D���U�H�J�L�V�W�U�D�W�R���X�Q���D�F�F�R�X�Q�W���Q�H�O���V�L�V�W�H�P�D�����V�H�J�X�L���O�D���U�L�F�K�L�H�V�W�D���G�L���V�L�V�W�H�P�D���H���I�D�Lclic su 
"Applicazione account" per richiedere un account.

https://intl.fusionsolar.huawei.com/
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Option A

Creare un acconto per i vostri colleghi

Creato
dall �uamministratore

Impostzioni
1

User 
Management

2 Aggiungere
3

Scegliere �O�¬�D�]�L�H�Q�G�Dcreate 
tramite �O�¬�D�X�W�R�U�H�J�L�V�W�U�D�]�L�R�Q�H

4

Ruolo installatore
5

Creare �R���G�I�I�U�T�Z�Uper i
colleghi �J�K�R�R���G�`�O�K�T�J�G

Create Distributor accounts

Create Installer accounts
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Option A

Creare un acconto per i distributori

Creato
dall �uamministratore

Create VAP accounts for 
your colleagues

Creare acconto distributore

Right click the VAP 
�I�U�S�V�G�T�_���G�T�J���I�R�O�I�Q��rìAdd rí

1

Add distributor 
company 

2

Add user
3

select the distributor company
4

select the installer role
5

Create Installer accounts

Modify currency 
type

Step 1,2: Create a company

Step 3,4,5: create associated accounts for the company.
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Option A

Creare un acconto per gli installatori

Creato
dall �uamministratore

Create VAP accounts for 
your colleagues

Create Distributor accounts

Add user
3

Creare acconto installatori

Add Installer company 
2

select the installer company
4

select the installer role
5

Right click the 
distributor company and 

�I�R�O�I�Q��rìAdd rí

1

Step 1,2: Create a company

Step 3,4,5: create associated accounts for the company.
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Come creareun acconto

Aggiungereun impianto FV

Ruolo installatore: come gestire gli impianti fotovoltaici

Ruolo del proprietario: come gestire gli impianti fotovoltaici

Come ottenere i dati da FusionSolar �V�X���X�Q�8�D�S�S�O�L�F�D�]�L�R�Q�H���7�K�L�U�G-Party



FusionSolar APP per completare la messa in servizio locale e la 
registrazione dell'impianto

Step 1 Messa in servizio locale

Parametri di base Rilevare dispositivi Collegarsi al cloud Completato

Solo 4 passaggi per completare la messa in 

servizio locale:

1. Impostare i parametri di base

Scegliere il codice di rete, data e ora.

2. Rilevamento dei dispositivi

Rilevamento automatico dei dispositivi

3. Collegarsi al sistema di gestione remoto

4. Completare la messa in servizio

Impostazione rapida

Note: L'APP FusionSolar integra l'APP SUN2000 e supporta la messa in servizio locale di tutti gli inverter Huawei.



FusionSolar APP per completare la messa in servizio locale e la 
registrazione dell'impianto

Step 1 
Registrare impianto

Finita �O�¬�L�P�S�R�V�W�D�]�L�R�Q�Hrapida Inserire informazione base Collegare il dispositivo

Al termine dell'impostazione rapida, il 

sistema guiderà gli utenti a completare 

automaticamente la registrazione 

dell'impianto su FusionSolar Management 

System.

Registrazione PV

App per la messa in servizio e la 
registrazione dell'impianto per la 
connessione a FusionSolar

App di messa in servizio locale per 
la connessione a un sistema terzo.

Creazione utente finale
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Registrazione di un impianto sul sito Web FusionSolar

Step1: Aggiungere Impianto

Add Plant
1

Informazione base

Access Device

String Configuration

Electric Price Configuration

1. Sulla homepage, cliccare ���'�J�J���6�R�G�T�Z��

2. Completare con l �uinformazione di base

Other Information
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Aggiungere
dispositivo

Basic Information

String Configuration Electric Price Configuration

1. Fai clic su "Aggiungi" e inserisci l'SN. Il 

numero di serie del dispositivo contiene 

solo 12, 17 o 20 lettere di stringa.

2. Dopo aver inserito l�vSN di qualsiasi 

dispositivo, tutti i dispositivi affiliati nel 

sistema vengono automaticamente rilevati 

e mostrati

Fai clic su "Avanti" per continuareOther Information

Registrazione di un impianto sul sito Web FusionSolar

Step1: Aggiungere Impianto
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Creare un account utente finale per il nuovo impianto

Step 2: Crea un account 
per l'utente finale

Add user
1

select the installer company
3

select the owner role
4

Select associate 
plants

5

1. �)�D�L���F�O�L�F���V�X�����,�P�S�R�V�W�D�]�L�R�Q�L��
z���*�H�V�W�L�R�Q�H��

utenti", quindi fai clic su "Aggiungi" per 

creare un account utente finale per il 

sito fotovoltaico creato

2. Quando un utente finale accede per la 

prima volta al portale FusionSolar, il 

sistema chiede all'utente di modificare 

la password originale.

Fill in the username and 
password

2
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Come creareun acconto

Aggiungereun impiantoFV

Ruolo installatore: come gestire gli impianti fotovoltaici

Ruolo del proprietario: come gestire gli impianti fotovoltaici

Come ottenere i dati da FusionSolar �V�X���X�Q�8�D�S�S�O�L�F�D�]�L�R�Q�H���7�K�L�U�G-Party
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KPI Dashboard 
to present the total information 

�R�I���F�X�V�W�R�P�H�U�¬�V��asset

O&M Dashboard
One screen manages all O&M 

Information

Real-time Alarm

KPI degli impianti e 
stato di questi

PV Plants List

Home page dell'account ruolo installatore
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KPI Dashboard / Cruscotto
presenta le informazioni totali sulle risorse del cliente

Plant Planning

�‡ Total Capacity

�‡ Total plants

Real-time Power

�‡ Current power

�‡ Power curve

Yields and Income

�‡ Daily energy

�‡ Revenue 

Social Contribution

�‡ Standard coal savings

�‡ CO2   reduction

�‡ Equivalent tree planting

Yield Ranking

O&M Statistics
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Cruscotto di O&M

Plant Status Center

Plant Alarm Center

Location Information

Smart I-V Curve Diagnosis

�‡ Plant name

�‡ Capacity

�‡ KW Power

�‡ Electricity

�‡ Status

�‡ VS : Compare plants

yields and power

�‡ Remote Notification

�‡ Device Maintenance 

�‡ Device Access 

Confronto impianti
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Confronto impianti
Fornisce un confronto dei parametri importanti tra gli impianti FV

Potenza in MW:
Confronto in tempo reale in termini di potenza

Ore di utilizzo equivalente:

=

Confronta �O�¬�R�U�D��di utilizzo equivalente per mese 

/ anno / ciclo di vita.

Parametri di confronto Plant 1 vs ··· vs Plant 5 

Energia prodotta

Capacita Impianto
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Setting
1

String Detailed Settings
3

Diagnosi Smart della curva I-V
Esegue il controllo dello stato del modulo per i sistemi fotovoltaici e identifica stringhe con prestazioni inferiori per 
migliorare l'efficienza della manutenzione

Step 1:  Impostazione
parametri di stringa

Select 
Inverter

2

1. Quando si esegue la curva I-V per 

�O�D���S�U�L�P�D���Y�R�O�W�D�����ª���Q�H�F�H�V�V�D�U�L�R��

impostare prima i parametri della 

stringa.

2. "Stringa 2 in 1" per identificare il 

"connettore a Y".

3. La prossima volta, puoi saltare 

questo passaggio.
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Diagnosi Smart della curva I-V

New Task
1

Select inverter to scan 
the PV strings

3

Step 2: New Task

Requisiti per la diagnosi della curva IV :
1. �/�
�L�Q�W�H�Q�V�L�W�¢���G�L���H�V�S�R�V�L�]�L�R�Q�H��deve essere superiore a 

(���������:�������P�t) durante la scansione della curva IV. 

�$�O�W�U�L�P�H�Q�W�L�����Y�H�U�U�¢���Y�L�V�X�D�O�L�]�]�D�W�R���L�O���V�H�J�X�H�Q�W�H��messaggio e 

la curva I-�9���Q�R�Q���S�X�´���H�V�V�H�U�H���D�Y�Y�L�D�W�D��

2. Le informazioni sulla configurazione della stringa 

devono essere corrette

Scenari di applicazione�ä C&I e Utility)
1. SUN2000 8-20KTL-M0/(free of license)

2. Per tutti gli altri inverter Huawei, la licenza deve

essere richiesta

Nota: la diagnosi della curva IV non supporta �O�«�X�W�L�O�L�]�]�R��dell'ottimizzatore di potenza

Fill in the task name
2
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I-V Curve �¦ Report della diagnosi

Diagnosis Result Overview
1. Displays the Faulty type, description 

troubleshooting suggestion of each 

string

2. 14 types of faulty can be diagnosed

Comparison Analysis of I-V Curve 
1. IV curve scans 128 sample points of 

inverter strings for analysis which is 

more than TUV requirement
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Panoramica su singolo impianto (ruolo dell'installatore)

Plant Layout 
Module-level monitoring

Device Management
Display detailed operation data of 

each device

Flusso energetico in 
Real-time

Gestione �G�H�O�O�¬�H�Q�H�U�J�L�D

Real-time Alarm
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Layout dell'impianto
Interfaccia di monitoraggio a livello di modulo

Layout fisico Layout logico
Quando nel sistema vengono 
usati gli ottimizzatori, l'installatore 
�S�X�´���F�U�H�D�U�H���X�Q�D��vista fisica 
dell'impianto FV per monitorare le 
prestazioni degli ottimizzatori.

Layout fisico

1. Visualizza la generazione di energia 
di ciascun modulo

2. �9�L�V�X�D�O�L�]�]�D���O�R���V�W�D�W�R���G�L���L�Q�W�H�J�U�L�W�¢���G�H�O��
modulo in base al colore del modulo.

a) Modulo blu: normale
b) Modulo rosso: guasto
c) Modulo grigio: disconnesso

3. Facendo �F�O�L�F���V�X���X�Q���P�R�G�X�O�R���ª��
possibile controllare i dati dettagliati 
di ciascun ottimizzatore.
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Gestione dei dispositivi
Presentazione dei dettagli del dispositivo

Informazione in 
Real-Time

Ottimizzatore Smart PV

Visualizza informazioni 
sull'ottimizzatore in tempo 
reale, inclusi ID, potenza di 
uscita, tensione, corrente, 
�V�W�D�W�R���H���F�R�V�®���Y�L�D��

Inverter

Batteria

Meter



Creazione del Layout fisico da parte �G�H�O�O�¬�L�Q�V�W�D�O�O�D�W�R�U�H

1. Accedere alla pagina Layout impianto, caricare il modello di layout fisico 
Huawei e creare un diagramma di layout fisico.

2. Crea il diagramma del layout fisico in base al disegno del layout fisico 
Huawei e alle condizioni effettive.

3. Aggiungi o elimina un componente 4. Nell'area Elenco apparecchiature, selezionare un dispositivo, trascinarlo 
nella posizione dell'elemento corrispondente e associare il dispositivo 
all'elemento diagramma. Infine, fai clic su         per salvare le impostazioni.

Carica il modello di 
layout fisico Huawei
come riferimento.

�Š���S�R�V�V�L�E�L�O�H���F�U�H�D�U�H���X�Q��layout 
per un impianto FV. Questo 
viene visualizzato per 
impostazione predefinita.

Trascina l'elemento del 
diagramma da creare 
nell'area del layout fisico.

Modello di layout 
fisico Huawei

Clic destro su un 
elemento da copiare o
eliminare

I dispositivi associati vengono visualizzati in grigio.  
Fare clic con il tasto destro del mouse su un elemento 
�G�H�O���G�L�D�J�U�D�P�P�D���F�K�H���ª���V�W�D�W�R���D�V�V�R�F�L�D�W�R���D���X�Q���G�L�V�S�R�V�L�W�L�Y�R��
per separare il dispositivo.



Creazione del Layout fisico utilizzando �O�¬�$�3�3mobile FusionSolar

La vista fisica dei moduli FV è creata da 
Image Recognition

Passo 1: Nella messa in servizio sull'app FusionSolar, fai clic su "Gestione dispositivi" -> 
"Progettazione del layout fisico dei moduli fotovoltaici", e poi su "Telecamera"

Passo 2: Scatta la foto del modello di layout fisico del modulo creato incollando i codici 
QR degli ottimizzatore e attendi per il rilevamento dei codici QR.

Passo 3: quando tutti i codici QR sono stati rilevati, verificane il numero e fai clic su 
"Conferma".

Passo 4: attendi il caricamento delle informazioni rilevate sull'inverter.

Passo 5: la creazione del layout dei moduli è stata completata

54321
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Visualizzazione delle informazioni storiche
�$�Q�D�O�L�]�]�D���O�D���U�H�O�D�]�L�R�Q�H���W�U�D���S�L�»���W�L�S�L���G�L���G�D�W�L���G�H�O���G�L�V�S�R�V�L�W�L�Y�R���H���Y�L�V�X�D�O�L�]�]�D���F�R�P�S�O�H�W�D�P�H�Q�W�H���O�H���S�U�H�V�W�D�]�L�R�Q�L��
del dispositivo in esecuzione. Esente da registri di esportazione.

Efficienza dell'inverter e temperatura interna del dispositivo

Visualizza l'impatto della temperatura sull'efficienza
Potenza attiva ed energia giornaliera

Visualizza la relazione tra potenza real-time e la resa energetica in un giorno. 

Informazione Storica: 
Fase A \ B \ C Tensione; Grid Phase A \ B \ C Current; Efficienza dell'inverter; Temperatura interna del dispositivo; Fattore di 

potenza; Frequenza di rete; Potenza attiva; Potenza reattiva in uscita; Energia giornaliera; Potenza totale in ingresso; Tensione di 

ingresso stringa PV; Corrente d'ingresso stringa PV; Energia cumulativa; Energia totale in ingresso CC; MPPT DC Cumulative 

Energy; Energia mensile; Energia annuale; Tensione tra PV e terra
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Funzione di condivisione �G�H�O�O�¬�L�P�S�L�D�Q�W�R
Condivide la gestione dell'impianto con altri account di installatori

Scegliere
impianto

Share

Gestione impianto

2

1

3

4

Gestione impianto

�������/�
�L�Q�V�W�D�O�O�D�W�R�U�H���S�X�´��
condividere la gestione 
dell'impianto con altri 
installatori e annullare 
la condivisione in 
qualsiasi momento.
2. Gli account condivisi 
possono gestire 
l'impianto fotovoltaico, 
ma non possono 
�P�R�G�L�I�L�F�D�U�H���O�D���S�U�R�S�U�L�H�W�¢��
dell'impianto 
fotovoltaico.
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Come creareun acconto

Aggiungereun impiantoFV

Ruolo installatore: come gestire gli impianti fotovoltaici

Ruolo del proprietario: come gestire gli impianti fotovoltaici

Come ottenere i dati da FusionSolar �V�X���X�Q�8�D�S�S�O�L�F�D�]�L�R�Q�H���7�K�L�U�G-Party
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Home Page

Real-time Energy Flow

Energy Management

Real-time Alarm

Kiosk Mode
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Energia consumata dal FV

Energia prodotta FV

Energia esportata

Energia prodotta FV

Energia importata

Energia consumata

Energia consumata dal FV

Energia consumata

Gestione �G�H�O�O�¬�H�Q�H�U�J�L�D

1 2 3 4

Energia autoconsumo = Energia prodotta - Energia esportata

Inverter Generated Power Curve

Consumed Power Curve = 
Self-consumed power + 
purchase power from the grid

Self-consumed Power Curve = 
Inverter output power �¦ exported 
power to the grid

1 Tasso di autoconsumo 3 Tasso di autosufficienzaIndicatore di 
visualizzazione

Note: Se il tasso di autoconsumo e il tasso 

�G�L���D�X�W�R�V�X�I�I�L�F�L�H�Q�]�D���V�R�Q�R���E�D�V�V�L�����I�R�U�V�H���ª���L�O��

momento di installare una batteria.
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1. �3�H�U�V�R�Q�D�O�H���W�H�U�]�R���S�X�´���F�R�Q�V�X�O�W�D�U�H���L���.�3�,���G�H�O�O�
�L�P�S�L�D�Q�W�R���)�9���D�W�W�U�D�Y�H�U�V�R���L�O���F�R�O�O�H�J�D�P�H�Q�W�R���V�H�Q�]�D���Q�H�F�H�V�V�L�W�¢���G�L���S�D�V�V�Z�R�U�G��
�������,�O���S�U�R�S�U�L�H�W�D�U�L�R���S�X�´���J�H�Q�H�U�D�U�H���R���D�Q�Q�X�O�O�D�U�H���L�O���F�R�O�O�H�J�D�P�H�Q�W�R���G�L���D�F�F�H�V�V�R���D�O���F�K�L�R�V�F�R���G�H�O�O�
�L�P�S�L�D�Q�W�R���)�9���L�Q���T�X�D�O�V�L�D�V�L���P�R�P�H�Q�W�R��

Copia link e cerca

2

3

Modalit�¢��Kiosk
�9�L�V�X�D�O�L�]�]�D���L���.�3�,���G�H�O�O�
�L�P�S�L�D�Q�W�R���V�X�O�O�R���V�F�K�H�U�P�R���V�H�Q�]�D���Q�H�F�H�V�V�L�W�¢���G�L���S�D�V�V�Z�R�U�G

1

�1�R�W�D�����L�Q���J�H�Q�H�U�H�����O�D���P�R�G�D�O�L�W�¢��kiosk �ª���J�H�Q�H�U�D�O�P�H�Q�W�H���L�Q�W�H�V�D���F�R�P�H���U�L�I�H�U�L�P�H�Q�W�R���D���X�Q�D���S�D�U�W�L�F�R�O�D�U�H�����P�R�G�D�O�L�W�¢�����R�I�I�H�U�W�D���G�D�O�O�D���P�D�J�J�L�R�U���S�D�U�W�H���G�H�L���E�U�R�Z�V�H�U�����/�D�����P�R�G�D�O�L�W�¢��
Kiosk�����ª���R�I�I�H�U�W�D���G�D�O�O�H���D�S�S�O�L�F�D�]�L�R�Q�L���G�H�O���E�U�R�Z�V�H�U�����,�Q�W�H�U�Q�H�W���(�[�S�O�R�U�H�U����Chrome, Firefox ecc.) Per eseguire l'applicazione a schermo intero senza alcuna interfaccia 
utente del browser come barre degli strumenti e menu.
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Come creareun acconto

Aggiungereun impiantoFV

Ruolo installatore: come gestire gli impianti fotovoltaici

Ruolo del proprietario: come gestire gli impianti fotovoltaici

Come ottenere i dati da FusionSolar �V�X���X�Q�8�D�S�S�O�L�F�D�]�L�R�Q�H���7�K�L�U�G-Party
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Interfaccia API FusionSolar
Numero massimo di utenti terzi <100 Gli utenti di terze parti comunicano con Smart PV Management System utilizzando HTTP

Limite della frequenza di accesso 1 volta / 1min �O�D���O�L�P�L�W�D�]�L�R�Q�H���G�H�O�O�D���I�U�H�T�X�H�Q�]�D���G�L���D�F�F�H�V�V�R���ª���G�L���X�Q���P�L�Q�X�W�R��

KPIs Restrizione di accesso

Livello impianto

Real-time Data A maximum of 1000 PV plants can be queried at a time. 

Hourly Data A maximum of 1000 PV plants and hourly data of one day can be queried at a time. 

Daily Data A maximum of 1000 PV plants and daily data of one month can be queried at a time. 

Monthly Data A maximum of 1000 PV plants and monthly data of one year can be queried at a time. 

Yearly Data A maximum of 1000 PV plants and yearly data of 25 years can be queried at a time. 

Livello dispositivo

Device List A maximum of 1000 PV plants can be queried at a time. 

Real-time Data For only one type of device, 1000 devices can be queried at a time. 

5-minitue Data For only one type of device, 100 devices and 5-minitue data of one day can be queried at a time.

Hourly Data For only one type of device, 100 devices and hourly data of one day can be queried at a time.

Daily Data For only one type of device, 100 devices and daily data of one month can be queried at a time.

Monthly Data For only one type of device, 100 devices and monthly data of one year can be queried at a time.

Yearly Data For only one type of device, 100 devices and yearly data of 25 years can be queried at a time.

Device Switch Interface Power on or power off the device. A maximum of 10 devices of one type can be powered on or off at a time. 

Device Upgrade Interface Upgrade the device. A maximum of 10 devices of one type can be upgraded at a time. 
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Bring digital to every person, home, and 
organization for a fully connected, 
intelligent world.

Thank you.


