
Moduli Solari FV di colore arancio da 182 mm 108 celle

Vetro e cornice di colore arancio   
Adatto per edifici con tetti di colore 

Facciata FV con composizioni

 innovative   

rosso/arancio

Mezze celle PERC con MBB
 (Multi BusBar)

Anti-PID 
(Potential Induced Degradation)   

Rendimento eccellente anche 
in condizioni di basso irraggiamento

Affidabilità garantita da
 ispezioni al 100%   

Aumentata resistenza al
 carico meccanico

Garanzia Lineare Sunket

di garanzia di qualità su 

materiali e fabbricazione

anni anni

di garanzia sul 90% 
del rendimento

anni

di garanzia sull'80% 
del rendimento



Parametri elettrici (STC)

STC: Irraggiamento 1000W/m2, temperatura celle 25°C, massa d’aria 1.5  ， ℃，

Specifiche tecniche

Tipo di modulo 

Potenza massima - Pmax (W)

Tensione circuito aperto – Voc (V)

Corrente di corto circuito – Isc (A)

Tensione a Pmax – Vmp (V)

Corrente a Pmax – Imp (A)

Eff. del modulo - ηm (%)

Tolleranza di potenza (W)

Tensione massima di sistema (V)

Portata massima fusibile di serie (A)

（0，+4.99W）

1500Vdc (IEC / UL)

25A

Container

Moduli per Pallet

Pallets per Container

Moduli per Container

1722x1134x30mm

20’GP

36

6

216

40’HQ

36

26

936

Dimensioni esterne

Peso

Celle solari   

Vetro frontale

Cornice

Scatola di giunzione

Cavi in uscita

Connettori

Carico statico massimo

Moduli Solari FV di colore arancio da 182 mm 108 celle 

Curve di corrente-voltaggio e potenza-voltaggio (SKT320M10)

1722x1134x30mm

20.5kg

Monocristalline 182mm (2 x 54 pezzi)

Lega di alluminio anodizzato

IP68

MC4 Compatibile

Vetro temperato spessore 3.2 mm con rivestimento Anti-Riflesso 

Frontale max. 5400 Pa, Posteriore max. 2400 Pa

4.0mm², 50cm (+), 50cm (-), la lunghezza può essere personalizzata

Coefficienti temperatura

Coefficiente di temperatura a Pmax

Coefficiente di temperatura Voc

Coefficiente di temperatura Isc

Temperatura di esercizio

Nominal Operating Cell Temperature(NOCT)

-0.350%/℃

-0.275%/℃

+0.045%/℃

-40～+85℃

45±2℃

305M10

305

37.9

10.36

31.67

9.63

15.6

STC

310M10

310

38.01

10.5

31.85

9.73

15.8

STC

300M10

STC

300

37.77

10.22

31.47

9.53

15.3

320M10

STC

320

38.26

10.76

32.17

9.95

16.4

315M10

STC

315

38.13

10.63

31.98

9.85

16.1

Voltage


